电子设备主要技术参数要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	主要技术参数要求

	1
	主扩音箱
	4
	台
	1.系统类型: 12＂2路
[bookmark: _GoBack]2.阻抗:8Ω  
3.频响:53Hz〜19KHz
4.额定功率:400W  

	2
	专业功放
	2
	台
	1.额定功率8Ω：800W；额定功率4Ω：1200W
额定功率2ΩRated：1360W；桥接功率8Ω：2400W
2.频率响应：20Hz~20KHz,+0-1dB
3.总谐波失真：<0.1% 20Hz~20KHz
4.阻尼系数(8Ω)：>400
5.灵敏度：可选择：0.775V/1.0V/1.4V
6.信噪比：101dB

	3
	前级效果器
	1
	台
	1.音乐输入：2 对 RCA（莲花）端子模拟立体声输入
2.麦克风输入：3 路 TRS 端子模拟输入
3.音频输出：6 路 XLR（卡侬）端子模拟输出、独立的用于灯光控制音乐信号 RCA（莲花）端子模拟输出、独立 的用于语音点歌
4.麦克风信号 RCA（莲花）端子输出；音乐输入处理：高通滤波器、7 段参量均衡：
5.麦克风输入处理：10 级噪声门、移频、高通和 6dB~12dB/Oct 的低通滤波器、压缩器和 15 段参量均衡：人声效果处理：回声、混响
6.输出处理：双引擎压限、混音器、6dB~48dB/Oct 的高通和低通滤波器、延时（最高达到 80ms）、9 段参量 均衡。

	4
	音乐系统
	1
	套
	1、HDMI+双AV的视频输出，预留上机柜螺丝孔。
2、4核64位高性能CPU，2GB内存加16GB闪存。
3、4K HDR画质增强，H.265编码。
4、HDMI防护，加强ESD处理及增加共模电感，静电及瞬态电流冲击HDMI/VGA等接口防护。
5、专业DAC音效处理芯片。
6、前后3 USB接口。
7、支持触摸屏。
8、4K输出；支持H.265 
9、100M以太网（RJ45接口）
10、接口：HDMI 1个、VGA 1个、S/PDIF同轴 2个、OPTICAL光纤 1个、录音输入L/R x 1组、录音电平旋钮 x 1、音频RAC输出L/R x 1组、RJ45网口x 1、串口 x 2个、USB 3.0 x 3个、12V/2.5A、红外转接口 x 1、MIC（IN） x 2、MIC（OUT） x 2

	5
	一拖二无线话筒
	2
	套
	1. 频率范围 ：640MHz--690MHz/740MHz--790MHz,可调信道数:100X2=200,2.
2. 发射机:频率范围 ：640MHz--690MHz/740MHz--790MHz,可调信道数：100X2=200,频率稳定性：±10ppm,调制方式：调频(FM),发射功率：3--30mW
电池规格：2x1.5V AA Size.
3.接收机:频率范围 ：640MHz--690MHz/740MHz--790MHz,可调信道数：100X2=200,接收方式：超外差二次变频,接收灵敏度：-95~-67dBm,失真度：≤0.5%,信号信噪比：≥50dB,音频输出：平衡输出和混合输出;

	6
	电源时序器
	1
	台
	1、实时显示当前电压、通道开关状态；
2、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；
3、设有电压校准功能，总功率4400W，单路最大功率2600W；
4、支持两台设备级联控制；
5、宽电压范围兼容～90Ｖ-250Ｖ
6、开机可设上电自启；

	7
	音箱线
	100
	米
	高品质2*2.0㎡护套音箱线

	8
	机柜
	1
	个
	铁皮标准机柜20U

	9
	线材辅材
	1
	项
	高品质，按现场实际使用量计算



